
   

 

  

Technologie “Pack 
Résistance” 
brevetée pour une 
diffusion parfaite 
de la chaleur. 

Isolation thermique 
de la résistance pour 
une répartition 
homogène de la 
chaleur. 

Régulation 
thermostatique de 
50° à 300° C pour 
une cuisson de 
précision. 

Caractéristiques : 
 

• Châssis en inox 
• Plaques en fonte d’acier émaillée très résistantes et 

certifiée contact alimentaire 
• Plaque supérieure auto-balancée s’adaptant aux aliments 

d’épaisseurs différentes 
• Pression des plaques réglable 
• Bac amovible de récupération des déchets 
• Interrupteur marche/arrêt intégré dans le bouton de 

commande 
• Voyant de mise sous tension 
• Régulation thermostatique de 50°C à 300°C 
• Témoin de chauffe 
• Cordon d’alimentation CE pour 230 V ~ prise 16A 
• Puissance de 1 880 W à 3 760 W 

MULTI CONTACT GRILLS 
Électriques 
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KRAMPOUZ SAS 

Z.A. de Bel Air 
29700 Pluguffan - France 
 
Tél. : + 33 2.98.53.92.92 
Fax : + 33 2.98.53.92.93 
 
www.krampouz.com 
contact@krampouz.com 

Système Easy Clean  breveté pour un démontage instantané des plaques. 

Double innovation :  

• Plaques interchangeables : fonction grill ou snack 
• Nettoyage des plaques au lave-vaisselle 

Modèle Plaques 
Surface de 

cuisson (mm) Puissance Tension Poids Dimensions (mm) Code 

Small 

Sup. striée / inf. striée 260 x 230 1 880 W 230/240 V 21 kg 326 x 379 x 220 GECID3AO 

Sup. striée / inf. lisse 260 x 230 1 880 W 230/240 V 21 kg 326 x 379 x 220 GECID3BO 

Sup.lisse / inf. lisse 260 x 230 1 880 W 230/240 V 21 kg 326 x 379 x 220 GECID3CO 

Medium 

Sup. striée / inf. striée 350 x 230 2 600 W 230/240 V 27 kg 416 x 379 x 220 GECID4AO 

Sup. striée / inf. lisse 350 x 230 2 600 W 230/240 V 27 kg 416 x 379 x 220 GECID4BO 

Sup.lisse / inf. lisse 350 x 230 2 600 W 230/240 V 27 kg 416 x 379 x 220 GECID4CO 

Large 

Sup. striée / inf. striée 510 x 230 3 760 W 230/240 V 39 kg 646 x 379 x 220 GECID5AO 

Sup. striée / inf. lisse 510 x 230 3 760 W 230/240 V 39 kg 646 x 379 x 220 GECID5BO 

Sup.lisse / inf. lisse 510x 230 3 760 W 230/240 V 39 kg 646 x 379 x 220 GECID5CO 

 


